保安员在消防工作中应注意的问题

火灾的形成
1.引起火灾的原因主要是消防意识淡薄，缺乏消防知识，消防管理不严。具体表现：
（1）生活用火不慎，如取暖、烧饭、照明、熏蚊等用火不慎引起火灾；
（2）玩火引起火灾，包括放鞭炮或小孩点火取乐等；
（3）违反安全操作规定，如违章烧焊、烘烤、熬炼等，以致温度、压力、时间、速度失控；
（4）违反电气安装使用安全规定；
（5）违章安装使用电动机、电焊机、变压器、电热器、照明器或乱拉电线；
（6）吸烟不慎，吸烟入睡或乱扔烟蒂；
2.坏人纵为。包括为图报复而纵火，或为掩盖罪行、消毁罪证而纵火；
3.物体自燃引起火灾。
 
保安员在消防工作中的职责
1.学习、宣传消防知识和消防法规，发现和制止违反消防法规的行为；
2.全面了解和熟悉客户单位的消防工作制度、措施和消防重点部位，比如易燃、易爆物品放置的场所；电源开关、消火栓，消防水带，消防阀门的位置等；
3.熟悉和掌握各种性能、规格的灭火器的使用方法；
4.保护人员，疏散物资，判断火源位置，辨别燃烧物质的特性，判断有无爆炸危险和有毒气体泄漏,判断有无房屋倒塌、触电的危险，学会报火警；
5.保护火灾现场，画出警戒线，禁止无关人员进入火场，防止有关痕迹被损坏。
 
火灾扑救的基本方法
火灾发生后，通常要经历初起阶段、发展阶段、最猛烈阶段、下降阶段和熄灭这样一个过程。火灾的初起阶段，一般是指起火后的15分钟以内。在初起阶段，一般燃烧面积不大，火焰辐射能量小，烟雾不多，易于控制和扑救。
灭火的基本方法有四种：
1.冷却法。将灭火剂直接喷洒到燃烧物上，通过吸热降温，使燃烧物的温度降低到燃点以下，使燃烧停止；或者将灭火剂喷洒到火源附近的物体上，使其不受火焰辐射热的威胁，避免形成新的火点使火灾进一步蔓延。冷却法是灭火的主要方法，常用水和二氧化碳冷却降温灭火。
2.隔离法。燃烧的条件之一是必须有可燃物，扑救火灾时要把着火的物质和周围未燃烧的物质隔离开。如关闭可燃气体、液体管理的阀门，阻止可燃物质进入燃烧区；拆除与火源相临的易燃建筑物，造成阻止火势蔓延的空间地带；将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃的物品搬走；设法阻挡流散的易燃可燃液体等。
3.窒息法。可设法隔绝空气或稀释燃烧区的空气含氧量，使可燃物得不到足够的氧气而熄灭。如用不燃物或难燃物捂盖燃烧物；用水蒸气或惰性气体灌注容器设备；封闭起火的建筑、设备的孔洞；把不燃的气体或液体喷洒到燃烧物上，或用泡沫覆盖燃烧面使之得不到新鲜空气而窒息等。
4.抑制法。将有抑制作用的化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应，中止燃烧。如1202、1211、1301灭火剂均属于有抑制作用的灭火剂。
扑救火灾时，具体要采取哪一种方法灭火，应当根据燃烧物质的性质、状态、燃烧特点和火场的具体情况以及灭火器材装备的性能等来确定。
 
扑救电气火灾的方法
电气火灾的扑救一般有两种情况：一是断电灭火；二是带电灭火。
在什么情况下可以带电灭火呢？
1.情况紧急，不及时实施灭火，火灾将迅速蔓延到危险或重要地带。
2.停电将造成更大的伤亡或损失。
3.本级电开关故障，而与线路上一级又联系不上无法进行停电。
4.夜间火灾如果断电则影响人员疏散或物资疏散等。
5.爆炸性气体泄漏的场合也不易强行断电，否则电火花将引起爆炸。
 
扑救高层建筑火灾的方法
1.向大楼消防控制室、公安消防队报警，通知值班总经理；
2.指挥人员迅速疏散；
3.对通风、煤气、电源作出处理，使之停止运行或部分停止运行；
4.启动消防水泵，向起火层供水或用手提式灭火器及时灭火；
5.启动送风排风设备，及时排除着火层以上各层的烟雾，楼梯间要保持正压送风，降下防烟卷帘，关闭竖井门，阻止烟气扩散；
6.把可能受到烟火威胁的易燃易爆物品，迅速转移到安全地带，并派人看管；
7.组织单位内的医护人员，对伤员进行护理；
8.对大楼外围、入口处、安全疏散区、进入着火层的通道都要层层设置纠察人员，不准无关人进入警戒区内。
 
保安消防管理应注意的问题
1.仓储消防管理应注意的问题。
（1）必须将危险物品与一般物品分开存放，并随时检查；
（2）加强对灭火器的管理、维护，放在易于拿取的地方；
（3）禁止一切火种，除明火外，任何点火源，如静电、撞击、不带火星熄灭器的机动车等，均禁止进入现场；
（4）注意发现电器的异常现象，必要时先切断电源，雨天更要加强巡逻、检查；
（5）对有些长期堆放易于霉变、生热而酿发火灾的物质，要经常检查，对进库物资要检查是否夹带火种。
2.物业消防管理应注意的问题。
（1）应注意做到每栋楼间要有畅通的消防通道；
（2）楼道内禁止堆放杂物；
（3）楼内、小区内禁止焚烧垃圾；
（4）明火装修，要有严格的安全措施，禁止私拉电线，管好易燃易爆的化学装潢物品；
（5）制止小孩玩火，加强对燃放烟花爆竹的管理。
3.电气防火应注意的问题。
（1）使用的电线、开关发现有变形、有焦味，要立即进行调换；
（2）电线敷设，禁止乱拉乱接；
（3）不准用金属线牵拉电线或将电线缠挂在金属物上；
（4）不准在电线上晾晒衣物；
（5）不准用钢、铁丝代替保险丝；
（6）开关应装在不燃材料基座上，闸刀开关应使用不燃材料箱保护，防止电火花溅出，防止绒尘落在闸刀开关上与电火花接触而起火；
（7）照明灯具应安装在不燃或难燃基座上；
（8）灯泡与可燃物之间要有一定安全距离（0.5～1米以上）；
（9）灯泡与地面距离不得少于两米，低于此距的要安防护装置，易发生碰撞的，灯泡应有金属罩保护；
（10）室外照明灯具应防止水滴溅到高温的灯泡表面，以免灯泡炸裂，已破碎的灯泡应及时更换；
（11）卤钨灯灯管的表面温度很高，要防止烤坏电线绝缘层，引起电线短路；
（12）严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具或做灯罩；
（13）不准将镇流器直接固定在可燃构件上；
（14）装在易燃结构部位或暗装在木制吊顶内的灯具，应在灯具周围做好防火隔热处理；
（15）要对大型固定式电炉安装温度控制和报警装置，经常进行检查、维修、更换；
（16）小型电炉应有固定放置地点，距周围可燃物应在1.5米以上，电炉应有专用插座或单独线路供电，不应与其他电器共用一个插座，不使用时应拔下插头断电；
（17）通电使用的电熨斗、电烙铁在停用时应放在固定的、导热性差、非燃烧材料的基座上，如陶瓷、耐火砖等，距周围可燃物在0.5～1米以上，使用后立即拔下插头断电。

